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PORTES ET CLOISONS VITREES
PROFIL EXTERNE

Section

PARCLOSE —_ / s S

SILICONE

PLANCHER ET MUR
FINIS

VIS VISIBLES

VISDEFMATION o

Dimensions minimales et maximales des portes

v' Largeur minimale : 85 cm (vitre fixe de 20 cm + vitre porte de 65 cm)

v Largeur maximale : 250 cm*

v Largeur standard vitre porte : 65 cm*

v' Hauteur maximale : 220 cm vitre épaisseur 8 mm et 250 avec vitre de 10 mm
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*Pour des dimensions supérieures, veuillez contacter Effegibi.
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Configurations

Vitre - porte
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Vitre - porte - vitre

Angle vitre - porte
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Cloison vitrée

Profil Chassis

Le profil a L en aluminium forme le chassis périmétral et porteur de la porte. Il doit étre
posé sur la macgonnerie finie (carrelée et peinte) et fixé a I'aide de chevilles ou vis (au mur

ou placoplatre). Les extrémités des profils du chassis sont coupées a 90°.

Finition standard : aluminium brillanté
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Finition sur demande : aluminium brossé brillanté.
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Profil Parclose

Les profils de parclose sont utilisés pour fixer les vitres et les joints. lls sont fixés au

chassis, sur le coté intérieur, a l'aide de vis en acier inox visibles.
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Finition standard : aluminium brillanté
Finition sur demande : aluminium brossé brillanté.
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Verres trempés

Finition standard : Float transparent
Finition sur demande : extra-clair, acidé, birain, fume, etc.
Epaisseur: 8 mm jusqu'a une hauteur de 220 cm ;

10 mm pour des hauteurs supérieures a 220 cm et jusqu'a un maximum de

250 cm.
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Charnieres
Charniere a déclic de type verre sur verre a 180° avec ouverture de 90°

Finition standard : chrome brillant
Finition sur demande : chrome brossé

Nombre de charnieres : 2 charnieres jusqu'a 210 cm de hauteur
3 charniéres supérieures a 210 cm de hauteur
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Poignée

Poignée extérieure en plexiglas avec loqueteaux en acier inox. Pommeau intérieur en bois
pour la porte sauna et pommeau en acier inox pour la porte hammam.

Joints

Les portes et les cloisons vitrées sont dotées de joints en silicone et PVC.
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Applications
Section HAMMAM
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REVETEMENT
MURFINI

INTERIEUR HAMMAM

REVETEMENT
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Section SAUNA avec caillebotis
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Section SAUNA sans caillebotis
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PLAFOND ENBOIS SAUNA /
MURFINI
INTERIEUR SAUNA
REVETEMENT

N.B. : les repérages dimensionnels et la pose des portes et des cloisons vitrées doivent
étre effectués avec les murs et le plancher finis (peints et carrelés).
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Repérage des mesures de I'emplacement porte fini

Les mesures doivent étre prises a la fin des travaux avec les murs et le plancher finis,

peints et revétus.
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Dimension

millimetres

L1 largeur finie supérieure

L2 largeur finie inférieure

L3 largeur finie au centre

H1 largeur finie c6té gauche

H2 largeur finie coté droit

H3 largeur finie au centre

D1 diagonale finie

D2 diagonale finie




