
TOPKAPI Península
TOPKAPI Полуостров
TOPKAPI Schiereiland
TOPKAPI Península

Pré-instalação

Voorinstallatie

Предмонтажные работы

Preinstalación
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TOPKAPI Península
TOPKAPI Полуостров
TOPKAPI Schiereiland
TOPKAPI Península

Modelo
Модель
Model

Modelo

190 x 130

190 x 90

150 x 130

150 x 90

Tensión
Напряжение

 Spanning 
Voltagem 

P     ( mm )

Potencia
Мощность
Vermogen
Potência

(KW)L     (mm)

230Vac 1N 50-60Hz
400Vac 3N 50-60Hz

230Vac 1N 50-60Hz
400Vac 3N 50-60Hz

230Vac 1N 50-60Hz
400Vac 3N 50-60Hz

230Vac 1N 50-60Hz
400Vac 3N 50-60Hz

4,51930 1300

3,01930 900

4,51530 1300

3,01530 900
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REVESTIMENTOS 
INTERNOS
Acabamentos disponíveis:

VIDROS TRASEIROS
Acabamentos disponíveis:

serigrafado com esmalte 
cerâmico branco

acabamento espelhado

VIDROS VISÍVEIS

25mm
Acabamentos disponíveis:

CARACTERÍSTICAS/
COMPONENTES

aço com acabamento 
cobreado

cromoterapia com led 

dinâmicos de variação 

progressivo e desviador

BINNENBEKLEDING
Verkrijgbare afwerkingen:

GLASPANELEN ACHTER
Verkrijgbare afwerkingen:

spiegelende afwerking

ZICHTBARE 
GLASPANELEN

Verkrijgbare afwerkingen:

EIGENSCHAPPEN/
ONDERDELEN

met koperafwerking

4 dynamische cycli en wit 
licht

progressief mengsysteem 
en omsteller

plafond met antikalk

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
На выбор:

ЗАДНИЕ СТЕНЫ
На выбор:

ВНЕШНИЕ СТЕНЫ

На выбор:

ХАРАКТЕРИСТИКИ / 
КОМПЛЕКТАЦИЯ

дивертором

REVESTIMIENTOS 
INTERNOS
Acabados disponibles:

PAREDES DE VIDRIO DE 
FONDO
Acabados disponibles:

acabado tipo espejo

PAREDES DE VIDRIO A 
VISTA

de 25 mm
Acabados disponibles:

CARACTERÍSTICAS/
COMPONENTES

acero con acabado cobre

inoxidable

cromoterapia de led 

blanca

progresivo y desviador
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medidas inferiores ponerse en contacto con la 
empresa.

neem in geval van kleinere afmetingen contact op 
met het bedrijf.

espaços abaixo deste valor, entre em contato com o 
fabricante.

wanden worden gemonteerd.

nivelado.

TOPKAPI 190x130

TOPKAPI 190x90

TOPKAPI 150x130

TOPKAPI 150x90

CONFIGURAÇÃOPT
CONFIGURATIENL
КОНФИГУРАЦИЯRU
CONFIGURACIÓNES
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Topkapi L (mm) P (mm)

190 x 130

190 x 90

150 x 130

150 x 90

1930 1300

1930 900

1530 1300

1530 900

PT

PT

PT

TAMANHOS MÍNIMOS PARA A MONTAGEMPT

NL Plafond h. min. 2400mm en voorwand vrij

NL Plafond h. min. 2400mm en één zijwand vrij

NL

MINIMUMAFMETINGEN VOOR MONTAGENL

RU

RU

RU

МИНИМАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ МОНТАЖА КАБИНЫRU
TAMAÑO MÍNIMO DE MONTAJEES

ES Alt. mín. techo 2400mm y frontal libre

ES

ES
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Topkapi L (mm)

190 x 130

190 x 90

150 x 130

150 x 90

1410

1410

1010

1010

1360 1080

1360 1080

960 880

960 880

650

650

650

650

Waterafvoer: leg een afvoerleiding aan met diam. 40 binnendraad 
die de vloer raakt.

tipo fêmea apoiado no piso.

medidas indicadas.
N.B.: impermeabilizar la cavidad.

ПРИМЕЧАНИЕ:

afmetingen.
NB:

conforme os tamanhos indicados.
NOTA:

sobresalga 1 m de la pared.

steekt.

alimentação de 1 m de comprimento por fora da parede com seção 
apropriada.

macho con codo de 90° girado hacia abajo. Se recomienda la 

geïnstalleerd.

macho con codo de 90° girado hacia abajo. Se recomienda la 

geïnstalleerd.

1

2

3

4

5
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Modelo
Модель
Model

Modelo

Modelo
Модель
Model

Modelo

( mm2 ) 

190 x 130

190 x 90

150 x 130

150 x 90

230Vac 1N 50-60Hz - 4,0 mm2

 400Vac 1N 50-60Hz - 1,5 mm2

230Vac 1N 50-60Hz - 2,5 mm2

 400Vac 1N 50-60Hz - 1,5 mm2

230Vac 1N 50-60Hz - 4,0 mm2

 400Vac 1N 50-60Hz - 1,5 mm2

230Vac 1N 50-60Hz - 2,5 mm2

 400Vac 1N 50-60Hz - 1,5 mm2

Tensión
Напряжение

 Spanning 
Voltagem 

( V )

Potencia
Мощность
Vermogen
Potência

(KW)

230Vac 1N 50-60Hz
400Vac 3N 50-60Hz

230Vac 1N 50-60Hz
400Vac 3N 50-60Hz

230Vac 1N 50-60Hz
400Vac 3N 50-60Hz

230Vac 1N 50-60Hz
400Vac 3N 50-60Hz

4,5

3,0

4,5

3,0

Peso Neto

Netto gewicht
Peso neto

( Kg ) ( m3 )

Peso de expedición

Verzendgewicht
Peso do envio

( Kg )

Tamaño embalaje

Afmetingen verpakking

( cm )

190 x 130

190 x 90

150 x 130

150 x 90

2,6

2,6

2,6

1,9

625

555

485

105

100

105

100

550

500

480

420

80

80

1

1

1

1

2

2

2

2

Todos os trabalhos têm 

pelos nossos centros de 

acordo com as normas locais 

corretamente (instalação 

fecho, instalação elétrica 

termomagnético apropriado 
+ diferencial).

não tenham sido observadas 

responsabilidade por falhas 

elétrica, se tiver instalação 

sistema de dreno.

Alle werkzaamheden moeten 
door vakpersoneel of een 
van onze assistentiediensten 

de plaatselijke voorschriften 
en de internationale 

364 - 1). Zorg ervoor dat de 

installaties correct zijn 
aangelegd (waterleiding met 

met geschikte 
magnetothermische + 
aardlekschakelaar).

in dit overzicht van de 
voorinstallatie niet of 
niet correct worden 

geen toestemming voor de 
installatie en aanvaardt zij 
geen aansprakelijk voor een 

zelf, andere zaakschade en 
lichamelijk letsel.

stroomvoorziening, 

een afvoer is.

в соответствии с 

и международными 

производить монтаж 
оборудования и снимает с себя 
ответственность за возможные 
сбои в работе оборудования, 

может быть произведено 

Todas las operaciones tiene 

centros de asistencia, según 
las normativas locales e 

las instalaciones se hayan 
realizado de forma correcta 

de cierre, línea eléctrica 
con el correspondiente 

+ diferencial).

respetado las indicaciones 

personas. 

de alimentación eléctrica, 



e-mail: info@effegibi.it


