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REVESTIMIENTOS
INTERNOS

Acabados disponibles:
« Marmol de Carrara

« Marmol Botticino

« Marmol Marquina

PAREDES DE VIDRIO DE

FONDO

Acabados disponibles:

« Vidrio templado
serigrafiado con esmalte
cerdmico blanco

« Vidrio templado con
acabado tipo espejo

PAREDES DE VIDRIO A
VISTA

Vidrio cdmara templado
de 25 mm

Acabados disponibles:

« Efecto lluvia

« Transparente

CARACTERISTICAS/

COMPONENTES

+ Generador de vapor
dentro de la columna

« Fuente con cuenco en
acero con acabado cobre

«Banco en teca de
Birmania al natural con
estructura en acero
inoxidable

« lluminacién con
cromoterapia de led
RGB con 5 colores fijos,
4 ciclos dindmicos y luz
blanca

« Mezclador con cartucho
progresivo y desviador

« Alcachofa ducha de
techo con anticalcareo

« Ducha manual

BHYTPEHHAA OTAEJIKA
Ha Bbi6op:

» Mpamop Kappapa

» Mpamop botTtnumHo

» Mpamop MapkBuHa

3AQHUE CTEHDI

Ha Bbi6op:

+ 3aKaneHHoe CTeKo C
wenkotpadapeTHON
neyatbto 6enon
Kepamnyeckol smanbio

+ 3aKaneHHoe CTeKo C
3epKanbHOM OTAENKOM

BHELUHUWE CTEHbI
Creknonaket 25 mm 13
3aKaneHHoro cTeksa
Ha Bbi6op:

« [loxab

« [po3pauHbIn

XAPAKTEPUCTUKWN /

KOMMNNEKTALMA

« [MaporeHepaTtop B
KOOHHe

» IcTOYHUMK C Yalen
13 CTanu C MegHom
OTAENKoMn

« CKkamelKa 13
OGMPMAHCKOro THKa
HaTypasibHOro LBeTa
C KOHCTPYKLMen 13
Hep»KaBeloLen cTanu

- CBeTOAMOAHOE
ocBeLleHue ¢ dyHKLmen
xpomoTepanun RGB: 5
CTaTUYeCKUX LBeToB, 4
AVHAMUYECKUX pPeXxnma 1
6enbiin cBeT

« CmecuTenb C
NPOrpeccnBHLIM
KapTpraXeM n
AVBEPTOPOM

 BepxHui gyw 13 notonka
C CUCTEMOW 3aLNTbl OT
MN3BECTKOBbIX OT/IOXKEHWIA

« PyuHon gyw

BINNENBEKLEDING
Verkrijgbare afwerkingen:
« Marmer Carrara

« Marmer Botticino

« Marmer Marquina

GLASPANELEN ACHTER
Verkrijgbare afwerkingen:
- Gezeefdrukt gehard glas
met wit keramiekglazuur
« Gehard glas met
spiegelende afwerking

ZICHTBARE
GLASPANELEN

Gehard dubbel glas 25mm
Verkrijgbare afwerkingen:
+ Rain

« Transparant

EIGENSCHAPPEN/

ONDERDELEN

« Stoomgenerator
binnenin het zuiltje

« Fontein met stalen schaal
met koperafwerking

« Bank van naturel teak uit
Birmanié met roestvrij
stalen structuur

« Chromotherapie met
RGB-leds, 5 vaste kleuren,
4 dynamische cycli en wit
licht

» Mengkraan met
progressief mengsysteem
en omsteller

» Douchekop aan het
plafond met antikalk

- Handdouche

REVESTIMENTOS
INTERNOS

Acabamentos disponiveis:
« Marmore Carrara

« Marmore Botticino

« Marmore Marquina

VIDROS TRASEIROS

Acabamentos disponiveis:

« Vidro temperado
serigrafado com esmalte
ceramico branco

« Vidro temperado com
acabamento espelhado

VIDROS VISIVEIS

Vidro insulado temperado
25mm

Acabamentos disponiveis:
 Decorativo Rain

« Transparente

CARACTERISTICAS/

COMPONENTES

« Gerador de vapor interno
na coluna

- Fonte com cuia de
aco com acabamento
cobreado

« Banco em teca natural da
Birmania com estrutura
de aco inoxidavel

« Luminarias com
cromoterapia com led
RGB 5 cores fixas, 4 ciclos
dinamicos de variacao
cromatica e luz branca

« Misturador com cartucho
progressivo e desviador

« Chuveiro de teto com
anti-calcario

« Chuveiro de mao
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ES CONFIGURACION
RU KOHOUryPALIUA
NL CONFIGURATIE
PT CONFIGURACAO

TOPKAPI 190x130

TOPKAPI 150x130

Espacio MINIMO necesario para el montaje, para
medidas inferiores ponerse en contacto con la
empresa.

MWHVMAJIbHOE npocTpaHcTBO, Heobxoammoe fna
MOHTaxa nsfenua. B cnyyae ecnu pacnonaraemoe
NPOCTPAHCTBO MeHbLLE YKa3aHHOTO, CBAXKUTECH C
npovssognTenem.

MINIMALE voor de montage benodigde ruimte;
neem in geval van kleinere afmetingen contact op
met het bedrijf.

Espaco MINIMO necessério para a montagem;
por espacos abaixo deste valor, entre em contato
com o fabricante.

N.B. La instalacién del Topkapi tiene que efectuarse
cuando el sueloy las paredes ya estan acabados.

MPUMEYAHUE MoHTax nspgenus Topkapi gomkeH
OCYLLECTBATbCA NOC/e OKOHYATENbHOW OTAENKM
nona un cTeH.

NB De Topkapi moet op afgewerkte vlioeren en
wanden worden gemonteerd.

NOTA O produto Topkapi tem de ser instalado apés
acabadas as paredes e sobre um piso liso e bem
nivelado.

{
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Entrada agua caliente: predisponer una conexion roscada 3/4”
macho con codo de 90° girado hacia abajo. Se recomienda la
predisposicion de grifos de cierre fuera del volumen del producto.

MNopaua ropaveit BOAbI: NPeAyCMOTPETb COANHUTENTbHYIO
yrnosyto MydTy (90°) c HapyHo pe3bboli Anam. 3/4” c oTBOLOM,
OpVEHTNPOBaHHbIM BHY3. PeKkoMeHAayeTCs ycTaHaBIMBaTb
3anopHble KpaHbl 3a NpeAenamn NPOCTPaHCTBa, 3aHMMAaeMoro
nsgenvem.

Warmwatertoevoer: leg een aansluiting aan met 3/4” buitendraad
en een hoek van 90° naar beneden gericht. De afsluitkranen
kunnen het best buiten de afmetingen van het product worden
geinstalleerd.

Entrada de agua quente: colocar um cotovelo 90° virado para baixo
com rosca macho 3/4". Recomendamos instalar as valvulas de
fechamento fora da drea ocupada pelas medidas totais do produto.

Entrada agua fria: predisponer una conexion roscada 3/4”
macho con codo de 90° girado hacia abajo. Se recomienda la
predisposicion de grifos de cierre fuera del volumen del producto.

Mopaua xonofHo BoAbl: NPefyCMOTPETb COeANHUTESNbHYIO
yrnosyto my¢Ty (90°) ¢ HapyHoW pe3bboii aram. 3/4" c oTBOAOM,
OpPUEHTUPOBAHHbIM BHU3. PeKoMeHyeTcA ycTaHaBNMBaTb
3anopHble KpaHbl 3a NpeAenamm NpoCTPaHCTBa, 3aHNMaemMoro
n3genvem.

Koudwatertoevoer: leg een aansluiting aan met 3/4” buitendraad
en een hoek van 90° naar beneden gericht. De afsluitkranen
kunnen het best buiten de afmetingen van het product worden
geinstalleerd.

Entrada de dgua fria: colocar um cotovelo 90° virado para baixo
com rosca macho 3/4". Recomendamos instalar as vélvulas de
fechamento fora da area ocupada pelas medidas totais do produto.

Vaina de 25 mm de diametro para alimentacion eléctrica:
predisponer un cable de alimentacion de seccién adecuada que
sobresalga 1 m de la pared.

3aLMUTHDBIN KOXKYX @ 25 MM ANs SNeKTPOCHAGXKeHA:
npegycmMoTpeTb Kabenb SNeKTPONUTaHUA COOTBETCTBYIOLLErO
CeYeHUA C BbIXOAOM M3 CTeHbI Ha AJIMHY T M.

Kabelbuis @ 25 mm voor elektriciteitsaansluiting: leg een
voedingskabel met de juiste doorsnede aan die 1 m uit de wand
steekt.

Bainha @ 25 mm para Alimentacéo elétrica: colocar um cabo de
alimentacao de 1 m de comprimento por fora da parede com secao
apropriada.

Predisponer una cavidad en el suelo de 100 mm de altura con las
medidas indicadas.
N.B.:impermeabilizar la cavidad.

BbInonHUTL BbleMKy B nosly BbicoToi 100 MM ¢ cobntogeHem
YKa3aHHbIX pa3mepos.
TMPUMEYAHUE: rupponsonnpoBath BblEMKY.

Maak een 100 mm diepe uitsparing in de vloer met de aangegeven
afmetingen.
NB: maak de uitsparing waterdicht.

Escavar uma cavidade de 100 mm de altura abaixo do chao
conforme os tamanhos indicados.
NOTA: Impermeabilizar a cavidade.

Desaglie del agua: predisponer un tubo de escape hembra de 40
de didmetro apoyado en el suelo.

Cnvs BoAbI: NpeAyCMOTPEeTb CIMBHYIO TPYOy Avam. 40 ¢
BHYTPeHHel1 pe3b0oiA, PacronoXXeHHyIo TaHreHUManbHO no
OTHOLLEHWIO K MOBEPXHOCTY nosa

Waterafvoer: leg een afvoerleiding aan met diam. 40 binnendraad
die de vloer raakt.

Descarga de agua: colocar na parede um tubo com diametro 40
tipo fémea apoiado no piso.

190 x 130
190 x 90
150 x 130
150 x 90

1410

1410

1010

1010

700

700

700

1360 1080
1360 650 1080
960 650 880
960 650 880
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Todas las operaciones tiene
que realizarlas personal
cualificado o uno de nuestros
centros de asistencia, seguiin
las normativas locales e
internacionales CEI64.8

(IEC 364 - 1). Verificar

que las predisposiciones
eléctricas e hidraulicas para
las instalaciones se hayan
realizado de forma correcta
(linea hidrica con compuerta
de cierre, linea eléctrica

con el correspondiente
interruptor magnetotérmico
+ diferencial).

Si no se han efectuado o
respetado las indicaciones
gue aparecen en esta ficha
de preinstalacion, Effegibi no
autorizara la instalacién y no
se considerard responsable
ni por un eventual
funcionamiento erréneo del
producto ni por los dafos
que el producto pudiera
sufrir o provocar a cosas o
personas.

El control de prueba se podra
efectuar sélo en presencia
de alimentacion eléctrica,
hidrica (agua fria) y del
desague.

Caracteristicas técnicas - TexHUYeCKNe XapaKTepUCTUKN

Bce paboTbl JOMKHBI
BbINONHATLCS
KBanMPpMLMPOBaHHbBIM
nepcoHanom unm
CNeuVanmcTamMim Hallero
CEePBUCHOTO LIEHTPA

B COOTBETCTBUV C
3aKOHOMATENbCTBOM

CTpaHbl SKCnyaTaLmm

N MeXLyHapOLHbIMM
craHpaptamu CEI64.8 (IEC

364 - 1). YooctoBepuTbCA, UTO
BCe paboTbl MO 311EKTPO- 1
BOJOCHAGXXEHIIO BbIMOJTHEHDI
NPaBWNIbHO (HanMyKe 3aropHOro
BEHTWNA Ha JIVHWW Nogaum
BOfbl, COOTBETCTBYIOLLMIA
3NEKTPOMArHUTHbIN
BbIKnto4aTenb ¢ Y30 Ha nHum
SNEKTPONMTaHNS).

Ecnu ykasaHuis, nprBefeHHble

B [laHHOM MYHKTe, He bl
BbIMOSIHEHbI N BbIN
BbIMOSIHEHbI HEMPABUIIBHO,
KomnaHuA Effegibi 3anpeluaet
NPOW3BOANTb MOHTAX
0060pY0oBaHNIA U CHMAET € cebA
OTBETCTBEHHOCTb 33 BO3MOXHble
c6bou B paboTe 060pynoBaHNS,
3a yLep6, KOTOPbIA MOXET ObITb
HaHeceH 060pyA0BaHMIO U
Lpyromy UMyLLEECTBY, U 3a BPea,
KOTOPbIV MOXET ObITb MPUUMHEH
3[10POBbIO.

McnbiTaHne o6opynoBaHms
MOXET 6bITb NPOV3BeAeHO
TOJBbKO MPY HaNNYNM
SNEKTPONUTAHNSA,
BOJOCHAGXeHVA (xonogHas
BO/IA) U C/IBa.

Alle werkzaamheden moeten
door vakpersoneel of een
van onze assistentiediensten
worden uitgevoerd conform
de plaatselijke voorschriften
en de internationale
standaard CEI64.8 (IEC

364 - 1). Zorg ervoor dat de
elektrische en hydraulische
aansluitingen voor de
installaties correct zijn
aangelegd (waterleiding met
afsluitkraan, elektriciteitslijn
met geschikte
magnetothermische +
aardlekschakelaar).

Indien de aanwijzingen

in dit overzicht van de
voorinstallatie niet of

niet correct worden
opgevolgd, geeft Effegibi
geen toestemming voor de
installatie en aanvaardt zij
geen aansprakelijk voor een
eventuele verkeerde werking
van het product en voor door
het product veroorzaakte
schade aan het product

zelf, andere zaakschade en
lichamelijk letsel.

De eindcontrole mag
uitsluitend worden
uitgevoerd als er
stroomvoorziening,
watertoevoer (koud water) en
een afvoer is.

Technische eigenschappen - Caracteristicas técnicas

Todos os trabalhos tém

de ser executados por
pessoal qualificado ou

pelos nossos centros de
assisténcia autorizados de
acordo com as normas locais
e internacionais CEl 64-8

(IEC 364 - 1). Certifique-se

de que todas as ligacdes

das instalagdes elétricas e
hidraulicas tenham sido feitas
corretamente (instalacdo
hidraulica com valvula de
fecho, instalacao elétrica
equipada com disjuntor
termomagnético apropriado
+ diferencial).

Caso as indicagdes descritas
nesta ficha de pré-instalacao
nao tenham sido observadas
ou efetuadas conforme
mostrado, a Effegibi ndo

vai autorizar a instalacdo

e declina qualquer
responsabilidade por falhas
eventuais no funcionamento
do produto, por danos

ao produto ou por danos
pessoais e materiais causados
pelo produto.

O teste s6 vai poder ser
efetuado se tiver alimentacdo
elétrica, se tiver instalacdo
hidraulica (dgua fria) e
sistema de dreno.

Modelo
Mopgenb
Model
Modelo

Peso Neto
Bec HeTTO
Netto gewicht
Peso neto
(Kg)

Modelo
Mopgenb
Model
Modelo

Potencia
MolwHocTb
Vermogen

Poténcia

(KW)

4,5

3,0

4,5

Bultos
YnakoBoyHble MecTa
Stuks
N° de Caixas

Peso de expedicion

OTrpy304HbIii BEC
Verzendgewicht
Peso do envio
(Kg)

625
105

555
105
48

Secc. min. conductores eléctr.
MWH. ceu. aneKTponpoBOAHMKOB
Min. diam. elektr. leidingen
Sec¢ao min. condutores elétricos
(mm?)

230Vac 1N - 6 mm?
400Vac 3N - 4 mm?
230Vac 1N - 6 mm?
400Vac 3N - 4 mm?
230Vac 1N - 6 mm?
400Vac 3N - 4 mm?

6 mm?
4 mm?

230Vac 1N
400Vac 3N

Verzendvolume
Volume do envio
(m3)

2,6
0,73

2,6
0,73

Volumen de expedicion
OTrpy304HbI 06beM

Tension
HanpsaxeHne
Spanning
Voltagem
(V)

230Vac 1N 50-60Hz
400Vac 3N 50-60Hz

230Vac 1N 50-60Hz
400Vac 3N 50-60Hz

230Vac 1N 50-60Hz
400Vac 3N 50-60Hz

230Vac 1N 50-60Hz
400Vac 3N 50-60Hz

Tamano embalaje
[a6apwnTbl ynakoBKu

Afmetingen verpakking
Dimensdes embalagem
(cm)

229x 147 x77
135x74x73
229 x 147 x 77
135x 74 x 73
229x 147 x77
135x74x73
222 x 108 x 80

135x74x73
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