BodyLove H

Angulo derecho
MpaBbin yron
Hoek rechts
Canto direito

Preinstalacion
MpeaMoHTaXKHble PaboTbl
Voorinstallatie

Pré-instalacao
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Espacio MINIMO necesario para el montaje,
para medidas inferiores ponerse en contacto
con la empresa.

MWUHUMAJIbHOE npocTpaHcTBO,
HeobxoAMMOe Ans MOHTaXa mgenus. B
c/lyyae ecsin pacrnonaraeMmoe NpoCcTPaHCTBO
MeHbLUe YKa3aHHOr o, CBAXNTECH C
npov3BoanTesnem.

MINIMALE voor de montage benodigde
ruimte; neem in geval van kleinere
afmetingen contact op met het bedrijf.

Espaco MINIMO necessario para a montagem;
por espacos abaixo deste valor, entre em
\contato com o fabricante.

-
N.B. La instalacién del Logica tiene que
efectuarse cuando el sueloy las paredes ya
estan acabados.

MPUMEYAHWE MoHTax nsgenuns
Logica pomkeH ocyLecTBAATbCA MOCNe
OKOHYATENbHOW OTAENKM MOJa U CTEH.

NB De Logica moet op afgewerkte vloeren en
wanden worden gemonteerd.

NOTA O produto Logica tem de ser instalado
apos acabadas as paredes e sobre um piso
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Espacio MINIMO necesario para el montaje, para medidas inferiores ponerse en contacto con la empresa.

MWHUMAJIbHOE npocTpaHCcTBO, Heo6x0ArMOe A1l MOHTaXKa r3fenus. B cnyyae ecnv pacnonaraemoe npocTpaHCTBO MEHblLUe
YKa3aHHOr O, CBAXNTECH C NPON3BOANTENEM.

MINIMALE voor de montage benodigde ruimte; neem in geval van kleinere afmetingen contact op met het bedrijf.

\Espago MINIMO necessario para a montagem; por espacos abaixo deste valor, entre em contato com o fabricante.
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configuraciéon PENINSULA
5y 3 KoHurypauwma NOJTIYOCTPOB
‘I | configuratie SCHIEREILAND
: configuracdo PENINSULA

configuracién ANGULO DERECHO
KoHdurypauma MPABbIV YOS
configuratie HOEK RECHTS
configuracdo CANTO DIREITO
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configuracion NICHO
KoHurypauma HALLA
configuratie NICHE
configuracdo NICHO
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Suelo acabado perfectamente en llano con impermeabilizacion
[oTOBBIN NON, 6€3yKOPU3HEHHO MIIOCKUIA, C rmapon3onaumnen
Afgewerkte vloer perfect waterpas met afdichting

Piso acabado perfeitamente plano com impermeabilizagdo
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Realizar plato de ducha con suelo acabado, pendiente min. de 1%,
desaglie e impermeabilizacion

Peanusauua gyweBoro nogfoHa Ha rOTOBOM MOy C HAKSIOHOM
MUH. 1%, CUB 1 TMAPOU30IALMSA

Douchebak realiseren met afgewerkte vloer met helling van min.
1%, afvoer en afdichting

Executar base de ducha com piso acabado com uma inclinagao
minima de 1%, descarga e impermeabilizacdo
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Plato de ducha con desaglie
[lyweBon NOAAOH CO C/IMBOM
Douchebak met afvoer

Base de ducha com descarga
|\

-
Suelo acabado en llano
[OTOBbIV NOJI, COBEPLUEHHO MAOCKNIA

Afgewerkte vloer waterpas

Piso acabado plano
|\ J
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DESAGUE EN EL FONDO
C/IB B INMYBUHE
AFVOER ACHTERAAN
DESCARGA NO FUNDO

DESAGUE EN EL CENTRO
CNunB MO LUEHTPY
CENTRALE AFVOER
DESCARGA NO CENTRO

249-111-0 5 BodyLove H



Desagiie sifonado
CndoHHbIN cnus
Afvoer met waterslot

Descarga sifonada

Cable eléctricode 2 m
dneKTpUYecKnin Kabenb 2 M
Elektrische kabel van 2 m

Cabo elétricode 2 m

BodyLove H
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Descarga de agua: coloque en el pavimento un tubo de didmetro 32 mm hembra al borde del
pavimento.

CnuB BoAbl: Ha YPOBHE MoJia MOArOTOBLTE B MOy TPYOy C BHYTpeHHe pe3bboi @32 mm.
Waterafvoer: voorzie gelijk met de vloer een vrouwelijke pijp @32 mm.

| Descarga de agua: dispor no piso um tubo com @32 mm fémea nivelado ao chéo.

Entrada agua fria: predisponer una conexién roscada 1/2” hembra que sobresalga del suelo
aproximadamente 100mm. Se recomienda la predisposicion de grifos de cierre fuera del
volumen del producto.

Mopaua xonoAHOM BOAbI: NPeAyCMOTPETb COeAUHEHNE C BHYTPeHHel pesbboi 1/27,
BbICTYMaloLLlee HaJ ypOBHEM rnona nprmMmepHo Ha 100 mm. PekomeHayeTca ycTaHaBnMBaTb
3aMopHble KpaHbl 3a NpeaenaMm NPOCTPAHCTBA, 3aHNMAEMOTrO U3AENNEM.

Koudwatertoevoer: leg een aansluiting met 1/2” binnendraad aan die ongeveer 100 mm uit
de vloer steekt. Wij raden aan om de afsluitkranen buiten de afmetingen van het product te
installeren.

Entrada de dgua fria: colocar uma conexao roscada 1/2" fémea que fique aproximadamente a
100mm acima do piso. Recomendamos instalar as valvulas de fechamento fora da area ocupada
| pelas medidas totais do produto.

J

p

Entrada agua caliente: predisponer una conexion roscada 1/2” hembra que sobresalga del
suelo aproximadamente 100mm. Se recomienda la predisposicién de grifos de cierre fuera del
volumen del producto.

Mopaua ropsAven BoAbl: NpeayCcMOTPETb COeAUHEHNE C BHYTPeHHel pe3bbont 1/27,
BbICTYMaloLLlee HaJ ypOBHEM Mnofa nprMepHo Ha 100 mm. PekomeHayeTca ycTaHaBnnBaTb
3amnopHble KpaHbl 3a npefenammy NpoCcTpPaHCTBa, 3aHMMaeMoro U3genmnem.

Warmwatertoevoer: leg een aansluiting met 1/2” binnendraad aan die ongeveer 100 mm uit
de vloer steekt. Wij raden aan om de afsluitkranen buiten de afmetingen van het product te
installeren.

Entrada de dgua quente: colocar uma conexao roscada 1/2" fémea que fique aproximadamente
a 100mm acima do piso. Recomendamos instalar as valvulas de fechamento fora da area
\ocupada pelas medidas totais do produto.

~

Funda de @25 mm para alimentacion eléctrica HAMMAM: coloque un cable de alimentacion
con una seccion adecuada (ver tabla con caracteristicas técnicas HAMMAM) que salga de la
pared unos 2 m.

Tpy6ka @25 ana sanektponuTtaHua XAMMAMA: nofrotoBbTe Kabesb NTaHNA
COOTBETCTBYIOLLErO CeYEHMS, BbICTYNAOLWNIA 13 Noa NPUMEPHO Ha 2 M (CM. Tabnumuy
TexXHUYeckmx xapaktepmuctnk XAMMAMA).

Kabelmantel @25 mm voor elektrische voeding HAMMAM: voorzie een voedingskabel met
geschikte doorsnede (zie tabel technische kenmerken HAMMAM) die 2 m uit de muur steekt.

Bainha de @25 mm para alimentacao elétrica de HAMMAM: dispor um cabo de alimentacédo de
seccao adequada (ver tabela de caracteristicas técnicas de HAMMAM) que sobressaia da parede
por2m.

&
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El suelo y las paredes
tienen que estar acabados
(incluidos los
revestimientos) y ser
perfectamente

planos y verticales.

Todas las operaciones tiene
que realizarlas personal
cualificado o uno de nuestros
centros de asistencia,

segun las normativas locales
e internacionales

CEl64.8 (IEC 364 - 1). Colocar
en lainstalacion

hidrica, tanto para el agua
caliente como para el

agua fria, una compuerta de
cierre fuera del

volumen del producto
(BodyLove).

El desaglie tiene que ser
sifonado. Instalar un
interruptor magnetotérmico
y diferencial adecuado

en la linea eléctrica.

Todas las tuberias tienen que
realizarse de forma

que sea posible desconectar
el producto (en caso

de que sea necesario
efectuar operaciones de
mantenimiento sacando el
producto o sus

dispositivos).

Mon n cTeHbl JONXKHDbI
6bITb roToBbIMU (B TOM
yucne o6nMLoOBKa),
COBepLUEHHO POBHbIMM 1
BepTuMKaJsibHbiMU.

Bce paboTbl JOMmKHbBI
BbINOJIHATLCA
KBanMouLMpoBaHHbIM
nepCcoHanom unm
YNONHOMOYEHHbIM
LIEHTPOM TEXHUYECKOW
NoAAEPXKKM B COOTBETCTBUN
C TpeboBaHNAMMN MECTHbIX

N MeXAYHapPOLHbIX
HopmaTmeoB CEl 64.8

(IEC 364 - 1). B cucteme
BOAOCHabXeHus, 3a
npefenamu gyLeBom KabuHbl
(BodyLove), yctaHoBuTE
3aMopHbIN BEHTWb Kak AnA
ropAven, Tak 1 XOIO[HOMN
BOJb.

CnuvB fomkeH 6bITb
CUPOHHbIM. Ha
3NEKTPONNHUN YCTaHOBUTE
COOTBETCTBYIOLL M
TEPMOMArHUTHbIN +
anddepeHUmanbHbIN
BbIK/ltlOYaTeSb.

Bce Tpy6onpoBoAbl LOMXKHbI
ObITb peann3oBaHbl TaK,
YTOObI OblNIa BO3MOXHOCTb
OTCOeaAMHUTb usnenue (B
crlyyae fileMOHTa)<a YCTPONCTB
1 CaMOro 13aenus B CBA3M C
TeXO0CNyKMBAHNEM).

De vloer en de wanden
moeten afgewerkt zijn
(metinbegrip van de
wandbekleding) en
volledig vlak en verticaal.

Alle werken moeten
uitgevoerd worden door
gekwalificeerd personeel
of door één van onze
assistentiecentra, met
respect voor alle plaatselijke
en internationale richtlijnen
CEl64.8 (IEC 364 - 1).In de
waterinstallatie moet men,
zowel voor warm als voor
koud water, een afsluiter
installeren buiten de ruimte
ingenomen door het
product (BodyLove).

De afvoer moet een
waterslot hebben.
Installeer op de elektrische
lijn een geschikte
magnetothermische
schakelaar +
aardlekschakelaar.

Alle buizen moeten zo
gemaakt zijn dat het
loskoppelen van het
product mogelijk is (voor
eventuele verwijdering van
de systemen en het product,
voor onderhoud).

Caracteristicas técnicas - TexHUYeCKne XxapakTepuUCcTUKM

Technische eigenschappen - Caracteristicas técnicas

O piso e as paredes devem
ser acabados (incluindo
os revestimentos) e
perfeitamente planos e
verticais.

Todas as obras devem ser
executadas por pessoal
qualificado ou por um nosso
centro de assisténcia, com
base nas normativas locais
e internacionais CEI64.8 (IEC
364 - 1). Instalar no sistema
hidrico, quer para 4gua
quente quer para agua fria,
uma comporta de fecho
fora do volume do produto
(BodyLove).

A descarga deve ser
sifonada. Instalar um
interruptor termomagnético
+ diferencial na linha elétrica.
Todas as tubagens devem ser
executadas de modo a poder
desconectar o produto (para
eventuais remoc¢oes dos
dispositivos e produto para
manutencgoes).

Modelo
Mogenb
Model
Modelo

BodyLove S

Peso Neto Bultos
Bec HeTTO YnakoBOUYHble MecTa
Netto gewicht Stuks
Peso neto N° de Caixas
(Kg)
1

Potencia
MowHocTb
Vermogen

Poténcia

(KW)

7,0

Peso de expediciéon
OTrpy30u4HbIi BeC

Verzendgewicht
Peso do envio
(Kg)

Secc. min. conductores eléctr.
MWH. ceu. aneKTponpoBOAHMKOB
Min. diam. elektr. leidingen
Secao min. condutores elétricos

(mm?)

230Vac 1N -8 mm?
400Vac 3N - 2,5 mm?

Volumen de expedicion
OTrpy304HbIii 06bem
Verzendvolume
Volume do envio
(m?)

4,21

Tensién
HanpsxeHne
Spanning
Voltagem
(V)

230Vac 1N 50-60Hz
400Vac 3N 50-60Hz

Tamano embalaje
[a6apuTbl ynakoBKu
Afmetingen verpakking
Dimensdes embalagem
(cm)

127 x 227 x 146
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