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CONSEJOS UTILES PARA LA REALIZACION DEL PROPIO HAMMAM
MOJIE3HbIE COBETbl: XAMMAM CBOMMU PYKAMU

NUTTIG ADVIES VOOR HET CREEREN VAN UW HAMMAM

DICAS UTEIS PARA REALIZAR SEU HAMMAM

ALTURA IDEAL
Para la altura del bafo turco se recomienda no superar los 210/230 cm; alturas mayores que no se aprovechan fisicamente
representan un derroche de energia, puesto que el calor y el vapor tienden a subir.

WAEANIbHAA BbICOTA
PEKOMEHﬂyEMaﬂ BbICOTa NapHOro nomeleHnA: 210-230 cm. Heuenecoo6pa3Hoe yBennvyeHne JaHHbIX pa3sMepoB BeAET K
N3NMNWHNM pacxXoam sHeprmn, Tak Kak nap um FOpFNI/IVI BO3yX 06bIYHO NOAHMMAKOTCA K MOTOJIKY.

IDEALE HOOGTE
Het is raadzaam om het Turks bad niet hoger te maken dan 210/230 cm; aangezien warmte en stoom opstijgen, heeft een
hogere ruimte die fysiek niet wordt benut energieverspilling tot gevolg.

ALTURA IDEAL
Recomendamos nao exceder a medida de 210/230 cm de altura do banho turco; alturas maiores nao utilizadas
fisicamente de fato geram desperdicios de energia pois o calor e o vapor tendem a subir.

TECHO INCLINADO O ABOVEDADO
Se recomienda una pendiente media del 10% para evitar el efecto lluvia cuando el vapor se condensara.

noTonoK noa YKJIOHOM UJi B ®OPME KYNOJ1A
MoTonok fosmxeH ObITb BbIMOMHEH Nog YKIoHOM 10%, 4To6bl 36exaTb 06pa3oBaHMsA Kaneny npy KOHAeHcaumm napa.

SCHUIN OF GEWELFD PLAFOND
Om te voorkomen dat gecondenseerde stoom neerdruppelt wordt een gemiddelde hellingshoek van 10% aanbevolen.

TETO INCLINADO OU TETO EM ABOBADA
Recomendamos ter uma inclinacdo média de 10% para evitar a formacdo de goticulas de d4gua caindo do teto quando o
vapor condensar.

KIT DE AISLAMIENTO
El kit de aislamiento garantizara un perfecto aislamiento del bafo turco.

N30NAUMOHHAA CUCTEMA
M3onAaumoHHasa cuctema obecrneumBaeT MaKC/ManbHY0 N301ALUMI0 NOMeLeHNA napH0|7|.

ISOLATIEKIT
De isolatiekit garandeert een perfecte isolatie van het Turks bad.

JOGO COMPLETO DE ISOLAMENTO TERMICO
Este jogo vai garantir o perfeito isolamento térmico do seu banho turco.

Techo inclinado Techo abovedado
MoTonoK nog yKknoHom MoTonok B popme Kynosna
Schuin plafond Gewelfd plafond
Teto inclinado Teto em abdbada
A A
Cc B
’ C A . C A
i 4 i
| |
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ES COMPONENTES DE LA INSTALACION
RU KOMMNOHEHTbI OBOPYOBAHUA
NL INSTALLATIEONDERDELEN

PT COMPONENTES DA INSTALAGAO

Panel de control interno
BHyTpeHHsA naHenb ynpaBneHus
Intern bedieningsscherm

Painel de controle interior

Generador de vapor
MNaporeHepaTtop
Stoomgenerator
Gerador de vapor

Difusor de vapor
PacnbinuTens napa
Stoomverspreider
Difusor de vapor

Plafén de iluminacién (opcional)
CBeTunbHUK (onuums)
Inbouwverlichting (optional)
Lumindria (opcional)

Panel de control externo (opcional)
BHeLHAA naHenb ynpasneHns (onyus)
Extern bedieningspaneel (optional)
Painel de controle externo (opcional)

lluminaciéon LED (opcional)
CBeToamoaHoe ocBelleHre (onyusa)
LED-verlichting (optional)
Lumindrias LED (opcional)
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ES TAMANO DEL GENERADOR DE VAPOR

RU rABAPUTbI MAPOTEHEPATOPA

NL AFMETINGEN VAN DE STOOMGENERATOR
PT TAMANHOS DO GERADOR DE VAPOR

7
e f
Volumen cuarto Potencia
Modelo
Monenb O6bem nomeleHms MolyHocTb
M Volume ruimte Vermogen
odel -
Modelo Volume quarto Poténcia
(m?) (kW)
NUVOLA 110 92+12 11
NUVOLA 140 12+15 14
NUVOLA 180 15+ 25 18

Todas las operaciones tiene
que realizarlas personal
cualificado o uno de nuestros
centros de asistencia, segun
las normativas locales e
internacionales CEI64.8

(IEC 364 - 1). Verificar

que las predisposiciones
eléctricas e hidraulicas para
las instalaciones se hayan
realizado de forma correcta
(linea hidrica con compuerta
de cierre, desague sifonado,
linea eléctrica con el
correspondiente interruptor
magnetotérmico + diferencial,
etc.) tal como se muestra en la
correspondiente ficha técnica.
Conectar todas las tuberias
de forma que sea posible
desconectarlas (para permitir
sacar eventualmente

el dispositivo durante

las operaciones de
mantenimiento).

Bce paboTbl LOMKHBI
BbIMONHATLCA
KBan“puUMpPOBaHHbIM
nepcoHanom unm
CneuvanmcTamMi Halero
CEepBUCHOTO LiEHTPa

B COOTBETCTBUN C
3aKOHOAATENIbCTBOM CTPaHbl
3KCMIyaTaunm n TpeboBaHNAMM
MeXayHapOAHbIX CTaHAAPTOB
CEI64.8 (IEC 364 - 1).
YAoCTOBEpUTHCS, UTO BCE PaboThl
10 3NeKTPO- 1 BOBOCHAOXKEHMIO
BbIMOSIHEHBI MPABUIBHO
(Hanuure 3aNoOpPHOro BEHTUNA
Ha NIMHWK NOAaun BOAbI, CIB

C cMGOHOM, COOTBETCTBYIOLLMIA
anddepeHLmanbHbIn
aBTOMATUYECKUI BbIKNoYaTelb
Ha JIMHKK NIEKTPONUTAHNA 1
T.[.) COTNIaCHO COOTBETCTBYHOLLEN
TEXHUYECKOW CXEME.

Bce Tpy6bl OMKHBI UMETb
6bICTPOPa3bEMHOE COEAVHEHNE
(ans oTcoeaviHeHuA
060pynoBaHMA npu
TexobCyKnBaHmw).

ES SECCION TIPO DE LAS PAREDES Y DEL TECHO DEL HAMMAM
RU CTAHAAPTHOE CEYEHUE CTEH U MOTOJIKA XAMMAMA

NL TYPISCHE DOORSNEDE VAN DE WANDEN EN HET DAK VAN DE HAMMAM

PT CORTETIPICO DAS PAREDES E DO TETO DO HAMMAM

B PR S
C --memeeee

o — A

Alle werkzaamheden moeten
door vakpersoneel of een
van onze assistentiediensten
worden uitgevoerd conform
de plaatselijke voorschriften
en de internationale standaard
CEI64.8 (IEC 364 - 1). Zorg
ervoor dat de elektrische en
hydraulische aansluitingen
voor de installaties correct
zijn aangelegd (waterleiding
met afsluitkraan, afvoer met
sifon, elektriciteitsleiding met
geschikte magnetothermische
differentieelschakelaar, enz.)
conform het betreffende
technische overzicht.

Sluit alle leidingen zo aan

dat ze weer kunnen worden
losgehaald (als het apparaat
eventueel moet worden
verwijderd voor onderhoud).

Cola
Knen
Lijm
Cola
Aislante

WHOBONONO

M3onauma
Isolatiemateriaal
Isolante térmico
Impermeabilizacién
lmppounsonayuma
Afdichting
Impermeabilizagcao
Embaldosado
06anLoBKa
Tegelwerk
Revestimento

Todos os trabalhos tém de
ser executados por pessoal
qualificado ou pelos nossos
centros de assisténcia
autorizados de acordo com as
normas locais e internacionais
CEl 64-8 (IEC 364 -1).
Certifique-se de que todas

as ligagcoes das instalagées
elétricas e hidraulicas tenham
sido feitas corretamente
(instalacdo hidraulica com
valvula de fecho, dreno com
sifao, instalagao elétrica
equipada com disjuntor
termomagnético apropriado
+ diferencial, etc.) de acordo
com a ficha técnica.

Conectar todas as tubulagdes
de maneira que possam ser
separadas (para eventuais
remogoes do dispositivo em
casos de manutencao).

Mamposteria o cartén-yeso
Kvipnny nnv runcokapToH
Metselwerk of gipsplaat
Alvenaria ou gesso acartonado
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EMPLAZAMIENTO DEL GENERADOR DE VAPOR

El emplazamiento del generador de vapor queda a entera discrecién del cliente, pero es crucial la colocacién en el
exterior del hammam, en un lugar seco, aireado y facilmente accesible para el mantenimiento.

MECTO YCTAHOBKW MAPOTEHEPATOPA

3aKka3umk cam peLwaeT, rae yCTaHOBUTb NaporeHepartop. OpHako HEO6XOJJ,VIMO YUunTbIBaTb, YTO NaporeHepaTop AOJ/IKEH
6bITb PacnonoeH 3a npenenamMmm Xxammama B CyxXom, NpoBeTpmnBaeMoM 1 NerkogoCcTtyrnHom, yﬂO6HOM anAa 06C11y)KI/IBaHI/IF|
MecTe.

PLAATSING VAN DE STOOMGENERATOR

De klant kan vrij beslissen waar de stoomgenerator moet worden geplaatst, mits buiten de hammam op een droge, goed
geventileerde en eenvoudig voor onderhoud toegankelijke plaats.

COLOCACAO DO GERADOR DE VAPOR

O cliente pode escolher onde colocar o gerador de vapor, porém é importante coloca-lo fora do cémodo do banho turco
num local seco e arejado que seja facilmente acessivel para efetuar a manutencao.

NUVOLA SMART POWER 110-140-180 4




INSTALACION DE PARED

1 - Fijar los estribos (A) al
generador (B) mediante los
tornillos que se entregan de
serie.

2 - Fijar el equipo al muro
mediante los tacos de
expansion. Elegir el taco
mas adecuado segun el
tipo de muro y el peso del
generador.

Es necesario respetar las
cuotas minimas que se
indican en la figura (pdg. 4).

La pared tiene que poder
soportar el peso del
generador de vapor.

&

KPEMJIEHUE K CTEHE

1 - MpurKpenuTb CKOODI
(A) kK naporeHepaTopy (B)
npu NOMOLLM BUHTOB B
KoMMnekTe.

2 - MNprkpenutb annapart

K CTEHKe C MOMOLLbt0
K/TMHOBbIX aHKepoB. AHKep
cnepyert BbloupaTtb B
3aBMCMMOCTM OT TUMaA CTEHbI
1 Beca reHeparopa.

Cob6niofanTe MUHUMarbHbIE
paccToAHUSA, yKa3aHHbIe Ha
pucyHke (cTp. 4).

CreHa pomxHa BblepxaTb
Bec nNaporeHeparopa.

INSTALLATIE AAN DE
WAND

1 - Bevestig de beugels

(A) met behulp van de
bijgeleverde schroeven aan
de generator (B).

2 - Bevestig de apparatuur
met expansiepluggen aan
de wand.Kies de meest
geschikte pluggen voor de
muur en het gewicht van de
generator.

Neem de in de

figuur aangegeven
minimumafstanden in acht
(pag. 4).

De wand moet een voor
het gewicht van de
stoomgenerator geschikte
draagkracht hebben.

INSTALAGAO NA PAREDE

1 - Fixar as bracadeiras (A)
ao gerador (B) por meio dos
parafusos fornecidos.

2 - Fixe o aparelho a parede
utilizando as buchas de
expansao. Seleccione a
bucha mais adequada ao
tipo de parede e ao peso do
gerador.

Observe as distancias
minimas recomendadas
indicadas na figura (na pag.
4).

A parede deve poder
suportar o peso do gerador
de vapor.
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Alimentacién eléctrica
SneKTponuTtaHve
Elektrische voeding
Alimentacao elétrica

Entrada del agua
[Mopaya Boabl
Watertoevoer
Entrada de 4gua

Desagtie del agua

CnuB BoAbl

Waterafvoer

Descarga de 4gua

Conexion eléctrica entre NUVOLA y panel de
control interno

dneKkTpryecKoe coefivHeHNE Mexay
naporeHepatopom NUVOLA c BHyTpeHHel
naHesblo ynpasseHns

Elektriciteitsaansluiting tussen NUVOLA en
intern bedieningspaneel

Conexao elétrica entre o NUVOLA e painel
de controle interior

Conexion eléctrica entre NUVOLA y panel de
control externo (opcional)

dneKkTpryeckoe coenHeHne Mexay
naporeHepatopom NUVOLA 1 BHyTpeHHel
naHenblo ynpasneHus (onuus)

Elektriciteitsaansluiting tussen NUVOLA en
bedieningspaneel (optional)

Conexao elétrica entre o NUVOLA e o painel
de controle externo (opcional)

Conexion eléctrica entre NUVOLA y difusor
de vapor

dneKkTpryecKoe coefjvHeHNe Mexay
naporeHepatopom NUVOLA un
pacnbinuTenem napa

Elektriciteitsaansluiting tussen NUVOLA en
stoomverspreider

Conexao elétrica entre o NUVOLA e o difusor
de vapor

Tuberia de vapor
MNaponposon
Stoomleiding
Conduta de vapor

Conexion eléctrica entre NUVOLA y plafon
de iluminacion (opcional)

dneKkTpryecKoe coeHEHNE MeXay
naporeHepatopom NUVOLA un
CBETUNIbHUKOM (onumsa)

Elektriciteitsaansluiting tussen NUVOLA en
inbouwverlichting (optional)

Conexéo elétrica entre o NUVOLA e a
luminaria (opcional)

Conexion eléctrica entre NUVOLA y
iluminacion LED (opcional)

dneKkTpryeckoe coenHeHne Mexay
naporeHepatopom NUVOLA n
CBETOANOAHOE OCBeLleHMe (onuums)

Elektriciteitsaansluiting tussen NUVOLA en
LED-verlichting (optional)

Conexao elétrica entre o NUVOLA e a
luminarias LED (opcional)
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ES COMPARTIMIENTO PREDISPOSICIONES

RU nnowAAab onga COEAUHEHUIA A=
NL GEBIED VOOR VERBINDINGEN M
PT AREA PARA CONEXOES i
= ]

o)

@@

466.5

404

149
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1 - Alimentacion eléctrica: 1-dneKTponutaHne: 1 - Stroomvoorziening:
Predisponer un cable de MpepycmoTpeTbanekTpokabenb  Leg een voedingskabel met een
alimentacién de seccién COOTBETCTBYIOLLErO CEYEHNA geschikte doorsnede aan (zie
adecuada (véase tabla). (cm. Tabnuuy). tabel).
Potenza Sez. min. conduttori elettr.
Modello . )
Model Power Min.cross-section of elec.conductors
N Puissance Section min. cables élect.
Modeéle . . : :
Leistung Mindestquerschnitt el.Leitungen
Modell 2
(kw) (mm®)

NUVOLA 110 1
NUVOLA 140 14

NUVOLA 180 18

1 - Alimentacao elétrica:
Colocar um cabo de
alimentacdo com secéo
apropriada (veja tabela).

Tensione
Voltage
Tension

Spannung
(V)

220-240Vac 1N 50-60Hz
380-415 Vac 3N 50-60Hz

220-240Vac 1N 50-60Hz
380-415 Vac 3N 50-60Hz

220-240Vac 1N 50-60Hz
380-415 Vac 3N 50-60Hz

NUVOLA SMART POWER 110-140-180 8



2 - Alimentacion agua:
Predisponer a ras de la pared
la tuberia con roscado 1/2”
hembra. Conectar sélo con
agua fria (max. 25 °C). La
presién del agua en entrada
tiene que ser de por lo menos
0,2 bary no superior a 10 bar.
Para una utilizacion éptima, se
recomienda una alimentacién
de 1,5 + 2 bares (150 + 200 kPa)
como maximo.

Se recomienda introducir al
inicio una compuerta en el
conducto del tubo, tal como se
indica en la figura.

ATENCION: si el agua es
medianamente dura o dura,

se recomienda instalar un
descalcificador aguas arriba

del generador en cuestion; de
lo contrario, se producirad una
rapida calcificacion de la caldera
del generador.

2 - BogocHabxeHue:
MpepycmoTpeTb Tpyby C
BHYTpeHHel pe3bboin 1/2"
3anoA Lo CO CTEHON.
O6ecneunTb Nogavy ToNbKo
xonoaHomn Bofbl (Makc. 25 °C).
[laBneHvie Boabl Ha nofaye
[ONMKHO COCTaBNIATb MUHUMYM
0,2 6ap 1 makcmym 10 6ap. Ana
ONTUMANbHOW 3KCMyaTaLmm
pekomeHpayeTca aasneHve 1,5+
2 bar (150 + 200 kIa) Makcumym.
PekomeHpyeTcA ycTaHOBUTb
3aMnopHbIN BEHTWIb Ha BXOAe
TPyObl, Kak NOKa3aHo Ha
pUCYHKe.

BHUMAHMUE: ecnn Boaa
CpefHen XeCcTKOCTN Unu
YKeCTKas, »kenaTefibHo Bbllle
reHepaTopa yCTaHOBUTb
nekanbumnoukatop. Ecnm
[aHHOe yCNioBYe He
cobniogaeTtcs, MoXxeT
HabntogaTbca O6biCcTpas
KanburduKauma Kkotna
reHepatopa.

[UEEET]

2 - Watertoevoer:

Leg de leiding zo aan dat het
uiteinde met binnendraad 1/2"
niet buiten de wand uitsteekt;
Sluit alleen koud water hierop
aan (max. 25°C). De druk van de
watertoevoer moet minimaal
0,2 bar en maximaal 10 bar
zijn. Voor een optimaal gebruik
wordt een waterdruk van max.
1,5 =+ 2 bar (150 + 200 kPa)
aangeraden.

Het is raadzaam om
stroomopwaarts een
afsluitkraan op de leiding te
monteren, zoals aangegeven in
de figuur.

LET OP: Bij gemiddeld hard

of hard water is het raadzaam
om een ontkalker opwaarts
van de stoomgenerator te
installeren. Als dit niet wordt in
acht genomen, zal de ketel snel
verkalken.

2 - Alimentagao agua:

Colocar rente a parede o tubo
com rosca 1/2" fémea. Conectar
somente com 4gua fria (méx

25 °C). A pressao de entrada

da dgua deve ser 0,2 bar no
minimo e nao deve exceder

10 bar. Para um uso ideal,
recomenda-se uma alimentacdo
de 1,5a 2 bar (de 150 a 200 kPa)
max.

Recomendamos instalar uma
valvula de fecho a montante da
conduta, conforme indicado na
figura.

ATENCAO: se a 4gua for dura
ou moderadamente dura,
recomenda-se a instalacao de
um descalcificador a montante
do gerador. Se este requisito
nao for respeitado, pode haver
uma rapida calcificacdo da
caldeira do gerador.

NUVOLA SMART POWER 110-140-180



3 - Desagiie del agua:
Predisponer una tuberia de 32
mm de didmetro resistente a las
temperaturas elevadas (hasta
100°C) ya sifonada; la entrada
de la tuberia tiene que estar
situada por debajo del desagtie
del agua del generador de
vapor, tal como se indicaen la
figura.

Para garantizar el correcto fluir
del agua, se recomienda una
pendiente de la tuberia de por
lo menos 5° hacia abajo.

3 - CnuB BOAbI:

Mponoxntb TepmocTonKyio (8o
100°C) Tpyby AnameTpom 32 Mm
C cMPOHOM; BXOLHOE OTBEepCTHE
TPYObl AOMKHO HAXOAUTLCA
HUXe YPOBHSA C/IMBHOTO
OTBEpPCTUA MaporeHepaTopa,
KaK MoKa3aHo Ha PUCYHKe.

[lna NpaBrAbHOIO CTOKa BOAbI
cnuBHas Tpy6a fomKkHa 6bITb
YCTaHOBJIEHA NOA YKIIOHOM He
MeHee 5°.

3 - Waterafvoer:

Leg een leiding met een
doorsnede van 32 mm aan

die tegen hoge temperaturen
bestand is (tot 100°C) en reeds
met een sifon is uitgerust; de
opening van de leiding moet
onder de waterafvoer van de
stoomgenerator zitten, zoals
aangegeven in de figuur.

Om een correcte waterafvoer te
garanderen, wordt aangeraden
de leiding met een hellingshoek
van ten minste 5% te laten
aflopen.

3 - Descarga de agua:
Colocar um tubo sifonado de
diametro 32 mm resistente a
alta temperatura (até 100°C);
a boca de entrada do tubo
deve ficar abaixo da descarga
de 4gua do gerador de vapor,
conforme indicado na figura.

Para garantir o correto
escoamento da dgua,
recomendamos uma inclinacdo
do tubo de 5° no minimo para
baixo.

NUVOLA SMART POWER 110-140-180
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4 - Conexion entre NUVOLA y
panel de control:

Predisponer en la pared ya
aislada un orificio de 164 x 44
mm de como minimo 60 mm de
profundidad, que se convertira
en la sede de la caja empotrable
del panel de control.

Predisponer una vaina eléctrica
de 25 mm de didametro

(mdx. 5 m) para la conexién

del generador al panel de
control. El panel de control se
tiene que colocar dentro del
compartimiento del bafo turco
a aproximadamente 1200 mm
del suelo.

4 - CoepguHeHne mexay
naporeHepatopom NUVOLA n
naHenblo yrnpaBneHna:
MNpepgycmoTpeTb Ha yke
N30NIMPOBAHHOW CTeHe
oTBepcTue 164 x 44 mm
rny6uHon He MmeHee 60 MM Ans
BCTPanBaHNA MOHTa>KHOIO
Kopnyca naHenu yrnpassieHUs.

[pegycmoTpeTb
ropprpoBaHHyio Tpyoy

[N 3NeKTPONpPOBOAKN

(@ 25 mm) (Makc. 5 m) ana
CcoeAMHEeHVA NaporeHeparopa
C naHesibto ynpaBneHus.
MaHenb ynpaBneHust 4OMKHa
6bITb pa3meLLieHa BHYTpHU
noMeLLeHns TypeLKon 6aHn Ha
BblcoTe NpumepHO 1200 mm OoT
YPOBHA nona.

4 - Aansluiting

tussen NUVOLA en
bedieningspaneel:

Maak een holte van 164 x 44
mm en ten minste 60 mm diep
in de reeds geisoleerde wand
waarin de inbouwdoos van het
bedieningspaneel zal worden
geplaatst.

Leg een kabelbuis aan (9

25 mm) (max. 5 m) voor de
aansluiting van de generator
op het bedieningspaneel;

Het bedieningspaneel moet
in het Turkse bad ongeveer
1200 mm van de vloer worden
geinstalleerd.

4 - Conexao entre o NUVOLA e
o painel de controle:

Faca um furo de 164 x 44 mm
profundo pelo menos 60 mm

na parede ja equipada com o
isolamento térmico: este furo
vai alojar a carcaca do painel de
controle.

Colocar uma bainha elétrica

(@ 25 mm) (méx 5 m) para a
ligagdo do gerador ao painel de
controle. O painel de controle
deve ficar dentro do cbmodo
do banho turco a cerca de 1200
mm do piso.

11
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5 - Conexion entre NUVOLA Yy
panel externo (opcional):
Predisponer en la pared ya
aislada un orificio de 164 x 44
mm de como minimo 60 mm de
profundidad, que se convertira
en la sede de la caja empotrable
del panel de control.

Predisponer una vaina eléctrica
de 25 mm de didmetro (max.
5m).

Se recomienda colocar el

panel externo a una altura de
aproximadamente 1200 mm.

5 - CoeguHeHne mexpay
naporeHepatopom NUVOLA
1 BHeLUHeN NaHenblo
ynpasneHus (onuyuna):
MpepycmoTpeTb Ha yxe
N30/IMPOBAHHON CTeHe
otBepcTme 164 x 44 mm
rny6uHol He MeHee 60 MM AnA
BCTParBaHUA MOHTaXXHOTO
Kopnyca naHenu ynpasneHus.

MNpegycmoTpeTb
rodppupoBaHHyto Tpyby ana
3neKTponpoBoAKn (@ 25 mm)
(Makc. 5 m).

BHeLwHIo0 NaHesnb ynpaBnieHns
peKoMeHAyeTCA yCTaHaBMBaTb
Ha BblcoTe npumepHo 1200 mm.

5 - Aansluiting tussen
NUVOLA en extern

bedieningspaneel (optional):

Maak een holte van 164 x 44
mm en ten minste 60 mm diep
in de reeds geisoleerde wand
waarin de inbouwdoos van het
bedieningspaneel zal worden
geplaatst.

Leg een kabelbuis aan (@ 25
mm) (max. 5 m).

Aanbevolen wordt het externe
paneel op een hoogte van
ongeveer 1200 mm te plaatsen.

5 - Conexdo entre o NUVOLA e
o painel externo (opcional):
Faca um furo de 164 x 44 mm
profundo pelo menos 60 mm
na parede ja equipada com o
isolamento térmico: este furo
vai alojar a carcaga do painel de
controle.

Colocar uma bainha elétrica (@
25 mm) (max 5 m).
Recomendamos colocar o
painel exterior na altura de 1200
mm aproximadamente.

NUVOLA SMART POWER 110-140-180
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6 - Conexion eléctrica entre
NUVOLA y difusor de vapor:
Predisponer en la pared ya
aislada un orificio de 250 x

176 mm de como minimo 112
mm de profundidad, que se
convertird en la sede de la doble
caja del difusor de vapor.

Predisponer una vaina eléctrica
de 25 mm de didmetro (méx. 5

m) para la conexion del difusor
de vapor.

6 - dneKTpuyeckoe
coefilHEHNE MeXAay
naporeHepatopom NUVOLA n
pacnbinuTenem napa:
BbINnoOnHUTB Ha yxKe
N30/INPOBAHHON CTEHe
oteepcTme 250 x 176 mm
rny6uHon He meHee 112 MM

ANA YCTaHOBKY MOHTaXHOM
KOPOOKW pacnbinntensa napa.

MpoTAHYTb rodprPOBaHHbIN
LUTAHT ANA 31eKTPONpPOBOAKM
(@ 25 mm) (Makc. 5 m) ana

coenHeHNnA naporeHepartopa C
pacnbinTenem napa.

6 - Elektriciteitsaansluiting
tussen NUVOLA en
stoomverspreider:

Maak een holte van 250 x 176
mm en ten minste 112 mm diep
in de reeds geisoleerde wand
voor de installatiebehuizing van
de stoomerspreider.

Leg een kabelbuis aan (@
25 mm) (max. 5 m) voor
de aansluiting van de
stoomgenerator.

6 - Conexao elétrica entre o
NUVOLA e o difusor de vapor:
Na parede ja equipada com
material isolante, fazer um
buraco de 250 x 176 mm
profundo 112 mm no minimo
que vai alojar a carcaca do
difusor de vapor.

Colocar uma bainha para
alimentacao elétrica (@ 25 mm)
(5 m no max.) para a conexao
do difusor de vapor.

S
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7 - Tuberia de vapor

(max 5 m):

Predisponer en la pared ya
aislada un orificio de 250 x

176 mm de como minimo 112
mm de profundidad, que se
convertira en la sede de la doble
caja del difusor de vapor.

Predisponer un conducto en

cobre aislado de 22 mm de
diametro sin crear sifones.

oumm—/

7 -NMaponposop

(makc. 5 m):

BbInonHMTb Ha yxe
M301POBAHHON CTEHe OTBepCTe
250 x 176 MM ry6rHON He MeHee
112 MM ANA yCTaHOBKM MOHTaXHOM
KOpO6KM pacnbinnTens napa.

TMpOoNoXMUTb TENNON30/MPOBaHHbIN
MefHbI naponposog @ 22 Mm 6e3
cpoHoB.

7 - Stoomleiding

(max.5 m):

Maak een holte van 250 x 176
mm en ten minste 112 mm diep
in de reeds geisoleerde wand
voor de installatiebehuizing van
de stoomerspreider.

Leg een geisoleerde koperen
leiding @ 22 mm zodanig aan
dat er nergens lucht kan blijven
hangen.

7 - Conduta de vapor

(max 5 m):

Na parede ja equipada com
material isolante, fazer um
buraco de 250 x 176 mm
profundo 112 mm no minimo
que vai alojar a carcaga do
difusor de vapor.

Colocar um tubo de cobre
isolado @ 22 mm sem fazer sifées.
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- Soldar el racor @ 3/4" no
proporcionado en el conducto
de vapor.

IMPORTANTE: No soldar sobre
la doble caja del difusor de
vapor.

- Introducir la doble caja en el
interior de la cavidad que se ha
obtenido en la pared.

- Apretar el racor en la doble
caja.

- Completar el recorrido del
conducto hasta el generador
de vapor. Terminar el conducto
a ras de pared con roscado 1/2"
hembra.

- CoejuHATL CBapKOM HaKOHEYHNK
@ 3/4", He NpeayCMOTpPeH B
KOMJIEKTe, 1 MaponpoBog,.
BAXHAA NHOOPMALIMA:

He npuBapusatb GUTHHF

K MOHTaXXHOW KOpobKe
pacnbinuTens napa.

- TomMeCTVTb MOHTaXHYI0 KOPOOKY
B 3apaHee NpeaycMoTpeHHoe
0TBEpCTUE B CTEHE.

- 3aXaTb GUTUHT Ha MOHTAXHOWA
KOpoObKe.

- [loecTn Tpy6y naponposoga
[0 naporeHepaTopa. 3aBepLunTb
naponpoBOf 3aMofAULo CO
CTEHO1 BbIXOAHbBIM OTBEPCTUEM C
BHYTpPEHHeN pe3bboin 1/2".

- Las de niet bijgeleverde
verbinding @ 3/4” op de
stoomleiding.

BELANGRIJK: Soldeer niet op
de installatiebehuizing van de
stoomverspreider.

- Zet de installatiebehuizing in
de uitsparing die in de muur is
gecreéerd.

- Zet de verbinding op de
installatiebehuizing vast.

- Leg de hele leiding aan tot aan
de stoomgenerator. Zorg dat
het einde van de leiding met
1/2" binnendraad niet buiten de
wand uitsteekt.

- Soldar a jungao @ 3/4” nao
prevista no tubo de vapor.
IMPORTANTE: Nao soldar na
carcaca do difusor de vapor.

- Inserir a carcaga dentro do
alojamento previamente
escavado no muro.

- Apertar a juncdo na carcaca.

- Completar o percurso do tubo
até o gerador de vapor. Terminar
o tubo colocando uma conexéo
roscada 1/2" fémea encostada na
parede.

a-— 3/4"F
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8 - Conexion entre NUVOLA

y plafén de iluminacion
(opcional):

Predisponer en la pared o en el
techo ya aislados un orificio de
208 x 208 mm de como minimo
100 mm de profundidad, que
se convertird en la sede de la
caja empotrable del plafén de
iluminacién.

Predisponer una vaina eléctrica
de 25 mm de didmetro (méx. 5
metros de longitud) que una el
alojamiento del plafén con el
generador de vapor.

Predisponer una vaina eléctrica
de 20 mm de didmetro que
una el alojamiento del plafén

HA70100005 con el equipo audio.

Cuando los plafones son dos,
predisponer una vaina eléctrica
de 25 mm de didmetro (max. 5
metros de longitud) que una el
primer plafén con el segundo.

8 - DneKTpUyecKoe coeinHeHne
MeXxAy naporeHepaTopom
NUVOLA n cBeTUnbHNKOM
(onyma):

MpeaycmMoTpeThb Ha yxe
N30/IMPOBAHHON CTEHE UMK
N30/IMPOBaHHOM MOTOJKE
oTtBepcTre 208 x 208 Mm
rny6uHoii He meHee 100 MM
ANA BCTPanBaHNA MOHTaXKHOTO
Kopryca CBETUNIbHMKA.

MpepycmoTpeTb rodprMpoBaHHyto
TpyOy ANA SNeKTPONPOBOAKU

@ 25 mm (Makc. gnvHa 5 m) gna
COEAVHEHMNA CBETUMbHIKA C
naporeHepaTopom.

MpenycmoTpeTb rodprpoBaHHYio
TpyOy Ana snekTponposofku @ 20
MM [Nl COeIMHEHUA CBETUIbHIKA
HA70100005 c aygnocuctemon.

B cnyuae yctaHoBKuM 2-X
CBETUNIbHUKOB NPeAyCMOTPETb
rodppupoBaHHyto Tpyby @ 25 mm
(MakKc. onuHa 5 M) ana coeguHeHNn

- CBETUIbHNKOB MeXay cobo.
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8 - Aansluiting

tussen NUVOLA en
inbouwverlichting (optional):
Maak een gat van 208 x 208
mm en ten minste 100 mm diep
in de reeds geisoleerde wand,
waarin de inbouwdoos van de
inbouwverlichting zal worden
geplaatst.

Leg een kabelbuis aan (@ 25
mm) (lengte max. 5 meter)
die de inbouwdoos van de
inbouwverlichting met de
stoomgenerator verbindt.

Leg een kabelbuis @ 20 aan

die de inbouwdoos van de
inbouwverlichting HA70100005
met de audio-installatie
verbindt.

Leg in geval van 2 stuks
inbouwverlichting een
kabelbuis @ 25 aan (lengte
max. 5 meter) die de eerste
inbouwverlichting met de
tweede verbindt.

8 - Conexao entre o NUVOLA e
a luminaria (opcional):

Faca um furo de 208 x 208

mm profundo pelo menos

100 mm na parede e no teto ja
equipados com o isolamento
térmico: estes furos vao alojar a
carcaca das luminarias.

Colocar uma bainha elétrica

@ 25 (max. 5 metros de
comprimento) para unir a base
da luminaria com o gerador de
vapor.

Colocar uma bainha elétrica
@ 20 para unir a base da
luminaria HA70100005 com o
equipamento de som.

Caso haja 2 luminarias, coloque
uma bainha elétrica @ 25 (max
5 metros de comprimento) para
unir a primeira lumindria com a
segunda.

NUVOLA SMART POWER 110-140-180



9 - Conexion entre NUVOLA y
iluminacién LED (opcional):
Predisponer una vaina eléctrica
de 25 mm de didmetro que una
la sede de la iluminacién LED
con la caja eléctrica conectada
al generador de vapor.

9 - CoeanHeHne mexAay
naporeHepatopom NUVOLA
1 CBETOAMOAHOE OCBeLleHne
(onuuma):

MpoTAHYTb rodprpPOBaHHbIN
LUTAHT ANA 31eKTPONpPOBOAKM
(@ 25 mm) onsa coegnHeHUA
oTCeKa AN CBETOANOAHOIO
OCBELLEHNA C CUIIOBOW
KOpO6KOW, COeIHEHHOW C
naporeHepaTopom.

9 - Aansluiting tussen
NUVOLA en LED-verlichting
(optional):

Leg een kabelbuis (@ 25 mm)
aan die de installatieplaats van
de LED-verlichting met de op
de stoomgenerator aangesloten
elektrische doos verbindt.

9 - Conexdao entre o NUVOLA e
a luminarias LED (opcional):
Colocar uma bainha para
alimentacdo elétrica (@ 25 mm)
para interligar o alojamento

das lumindrias LED com a caixa
elétrica ligada ao gerador de
vapor.
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